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                               GEMSYS TFM 703A-703B HAJTOGATÓ GÉP 
 

Köszönjük, hogy Gemsys hajtogató gépet vásárolt, és 
bizonyosak vagyunk benne, hogy elégedett lesz a gép 
használata során. Kérjük olvassa el ezt a kezelési tájékoztatót, 
hogy megismerkedjen új készüléke m� ködésével, az általa 
nyújtott funkciókkal. 

A Gemsys TFM 703A és 703B készülékek jellemz� i: 

1. Automatikus orientáció a normál papírméretnek és a 
felhasználói hajtogatási módnak megfelel� en 

2. Önbeállítás, amely különösen a nem szabvány méret�  papíroknál nagy 
segítség 
3. Finombeállítás, a memóriában tárolt illetve az aktuális hajtogatásnál 
egyaránt 

4. Automatikus hajtogatás, automatikus számlálás, 5 sebességfokozattal  

5. Az összes lap számlálása 8 karakteres totál számlálóval, a 100 millió lapig  
6. Hibafelismerés és hibajelzés   

7. Hibás m� ködés elleni védelem  
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M� szaki jellemz � k: 
 
 
Típus: Irodai asztali hajtogató gép  
Hajtogatási mód: Kézi beállítással  
Papír méretek: Max. 297mm (Sz)× 400mm (M)  
                         Min. 128mm (Sz)× 182mm (M)  
                       DIN A6-A5-A4-A3   
Papír min� ség: Normál papír, újrahasznosított papír, Stencil papír, M� vészeti papírok, Finom 
min� ség�  papírok… 
Hajtogatási mód: Felez�  hajtás, Dupla hajtás, Z hajtás, Levél hajtás, kapu hajtás, Egyedi 
hajtás 
Papír súly: 45 g/m2- 135 g/m2 
Papír kapacitás: 500 lap 
M� veleti sebesség: max. 6000 lap /óra 
Papír továbbítás: 3 hengeres lapbehúzó, automatikus szeparáció, párhuzamosság korrekció. 
Munkaszámláló: 4-digites kijelz� , 0000-9999-ig 
Áramellátás: AC 220V 50Hz  
Méretek: Összehajtva 790mm(H)× 490mm(SZ)× 525mm(M)  
Használatban  920mm(H)× 490mm(SZ)× 525mm(M) 
Súly: 34 kg  
 
Fogalmazza: 
 
GEMSYS EUROPE Kft 
1147 Budapest 
Gervay u. 92. 
 
Tel:06-1-222-3236 
www.gemsys.hu 
info@gemsys.hu 
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Általános információ   

 
A Gemsys TFM 700A-700B sorozat hajtogató gépei irodai felhasználásra készültek. 
Különböz�  papírtípussal m� ködhetnek és többféle hajtogatási módot kínálnak. A 
hajtogatási módok között a tálcák beállításának változtatásával válogathat.  
 
 
Felhasználói információ 
 
A Gemsys TFM sorozat hajtogató gépei kizárólag papírlapok hajtogatására 
tervezettek. 
Egyéb anyagok hajtogatása kívül esik a gépek m� ködési jellemz� in, és hibát, a gép 
sérülését okozhatja. 
 
Kérjük használat el� tt olvassa el e tájékoztatót figyelmesen.  
A használat során minden szükséges információt megtalál benne.. 
 
Bármely javítást, karbantartást kizárólag szervizszakember végezhet, Ön ne szedje 
szét és ne próbálja megjavítani a készüléket. Lépjen érintkezésbe szervizünkkel.  
 
A készülék asztali kiképzés� , a m� ködés során helyezze el asztalon, állványon,   
gépasztalon, amelynek felülete karcálló és csúszásmentes.  
 
A készülékek 230V feszültséggel m� ködnek. Biztosítsa a megfelel�  áramellátást 
 
A frissen nyomtatott lapok hajtogatását a csak a festék teljes száradása után 
végezze, hogy az esetleg még nedves tinta ne szennyezze be a hengereket. 
 
Hajlott és hullámos lapokat simítsa ki miel� tt a gépbe helyezi.. 
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      Biztonsági el � írások 

 
a. A gépet csak hibamentes állapotban használja, figyelembe véve a kezelési 

kézikönyvben leírtakat.. 
b. A gépbe idegen tárgy bekerülése sérülést, hibát okozhat 
c. Használja a Gemsys Europe által a géphez mellékelt hálózati csatlakozót. 

Ügyeljen annak épségére. Sérült csatlakozóval ne használja a készüléket, 
mert sérülést, áramütést okozhat.    

d. Ha hideg helyen tárolta a készüléket, használat el� tt hagyja felmelegedni 
szobah� mérsékletre. Várjon legalább 2 órát a készülék bekapcsolása el� tt. 

e. A készülék bármilyen átalakítása veszélyes, sérülést és hibát okozhat.   
f. 15 perc folyamatos m� ködés után a gépet pihentesse legalább 10 percig, 

hogy a súrlódástól felmelegedett görg� k megfelel� en leh� ljenek. 
 
 

     Személyes Biztonsága 
 

a. Használat el� tt olvassa el a kezelési tájékoztatót.  
b. M� ködés közben ne nyúljon bele a készülékbe, mert megsérülhet  
c. Ügyeljen arra, hogy a haja, ruházata, mint pl. nyakkend� , ékszerek, pl. 

nyaklánc ne kerülhessenek a gépbe, a forgó hengerek közé.  
d. Tartsa távol a gyermekeket a készülékt� l. 
e. Használjon földelt dugaszoló aljzatot a készülék m� ködtetéséhez.  
f. Miel� tt a készülékbe nyúl, kapcsolja ki a f� kapcsolót és húzza ki a hálózati 

csatlakozót. 
g. Ügyeljen rá, hogy a hajtogatandó lapokon kívül ne kerüljön a készülékbe 

semmilyen idegen tárgy. 
h. Ha  a készülékben hiba keletkezik, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. 

Lépjen érintkezésbe a Gemsys szervizzel.  
i. Tisztítás el� tt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. 
j. Húzza ki a hálózati csatlakozót akkor is, ha hosszabb ideig nem használja a 

gépet, valamint zivatar, villámlás idején.  
k. A karbantartásokat és javításokat végeztesse a GEMSYS szervizzel. Ha nem 

hozzáért� , nem a Gemsys Europe Kft által megbízott vagy meghatalmazott 
személy végzi, elveszíti a garanciális támogatást.  

l. Védje  gépet a vízt� l. Ne kerüljön nedvesség, víz, permet a gépbe.  
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Hajtási módok: 
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GEMSYS TFM 700A Üzembe helyezése: 
 
Csomagolja ki a gépet, távolítsa el véd� fóliát a gépr� l, tegye biztonságos és 
Vízszintes helyre, ahol a gép helyigénye biztosítva van. 
 
Távolítsa el a  4 db rögzít�  kart. Jobb oldalt 2 db és baloldalt is 2 db. A karokat 
fordítsa el, és óvatosan húzza ki a hengerek közül.  (ábrán látható A és B karok) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A géphez csomagolva megtalálja a két darab papírkazettát, és 1 db hálózati kábelt. 
A kisebb papírkazetta az alsó, a nagyobb méret�  a fels�  kazetta. 
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Helyezze a papírkazettákat a helyükre, el� l 2 db csap, középen 2 db csap 
pozícionálja, valamint a zárókart helyezze „zárt „ állásba. Így a papírkazetták rögzítve 
a helyükön maradnak, nem mozdulnak ki. 
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A GEMSYS TFM 700A szerkezeti felépítése.  
( Szerkezeti felépítésben lehetnek módosítások,amelyek az ábrán nem szerepelnek,az eltérésekr� l 
minden esetben tájékoztatást adunk.) 
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Fontos, hogy a papírlapokat felrázzuk, és így helyezzük a gép papírtartó lemezére. 
A Gemsys TFM 700-as papírérzékel�  mikrokapcsolója súlyérzékel� s, ezért fontos, 
hogy a papírtálcában mindig elegend�  papír legyen. Ha a tálcán csak 1-2 lap 
található, már jelezhet papírkifogyást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miel� tt a papírlapokat az adagolóba helyezné, a papírtálca emel� kart nyomja le. 
Csak ebben az állapotban helyezhet�  a lapok az adagolótálcára. 
 
Helyezze a papírlapokat mindig az ütköz� ig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amikor behelyezte a lapokat, a papírtálca emel� kart emelje fel ütközésig. 
Ilyenkor a lapok hozzáérnek a behúzó görg� khöz. 
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Ellen� rizheti a folyamatot, ha felnyitja a gép fels�  burkolatát. 
Figyelem: a gépet csak lezárt burkolattal üzemeltetheti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A f� kapcsoló az áramellátást biztosítja. 
220V-240V. 
 
Oldalszél beállítással a papírlapok oldalsó 
elmozdulását pozícionáljuk. 
A papíradagoló tálcán a metrikus méretnek 
megfelel�  beosztást megtalálja. 
A rögzít�  csavarok feloldásával 
elmozdíthatóak az oldalszél beállítók. 
Pozicionálás után, ismét rögzítsük a 
csavarokat. 
 
A papírlapok behelyezésénél minden 
esetben vegye figyelembe az ábrán látható 
lapbehelyezést. Figyeljen oda a 
papírérzékel� , súlyérzékeléssel m� ködik. 
 
A papírtálca emel�  kart el� ször le a nyíl 
irányába mozdítjuk. Ekkor behelyezhet� ek 
A lapok, majd a kart fel irányba rögzítjük. 
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A papírtálcákon ábrásan megtalálja a hajtási módokat. A hajtási mód beállító 
gombot kissé emelje fel, és csúsztassa a megfelel�  méretig. Kisebb módosításokat 
pontosítást a gomb elforgatásával is eszközölhet. A finom beállítást a kazetta végén 
található gombbal végezhet. 
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A papírlapokat a hajtási folyamat 
Befejeztével a gép a kiszed�  tálcára 
rakja le. A kar 5 pozícióban 
m� ködik a lapok hajtási méretének 
megfelel� en. 

A kihordó egységben található 
Kihordó görg�  szabadon mozog, 
a „ kar” zárásával rögzítjük. 

A kihordó egységb� l mindig 
távolítsuk el a korábban hajtott 
lapokat. A kivezet�  lemezen ne 
legyen papír, miel� tt elindítanánk 
A hajtási folyamatot. 
 
 
A kihordó görg� k állítása nyíl 
irányába tolva, és húzva történik. 
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A papíradagoló emel�  erejét állíthatjuk a lapok súlyához a karral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kazettákat behelyezés után rögzítse a karral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hajtási módot állítsa a beállító gombbal. 
 
A lapok vastagságához állítsa a papírvastagság állító tárcsát. 5-4 állás megfelel a 
normál lapoknak. Ezáltal a behúzási problémák elkerülhet� ek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A papírbehúzó görg� ket lehet� leg kézzel 
ne fogjuk meg. Tisztítása alkoholos 
ablaktisztítóval történhet. A görg� k csak 
nyíl irányában forgathatóak. Ellenkez�   
irányba történ�  forgatás meghibásodáshoz 
vezet. 

A kiszed�  tálcáról távolítsuk el az el� z�  
Hajtogatási folyamat dokumentumait. 
 
A kiszed�  tálca hevedereinek tisztítása 
alkoholos ablaktisztítóval történhet. 

Munkafolyamat közbe ne vegye ki a lapokat. 
STOP gomb megnyomásával leállíthatja a 
Hajtási folyamatot, és csak ezek után vegye 
ki az összehajtott lapokat. 
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A GEMSYS TFM 703A  Kezel�  felülete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerviz elérhet� sége: 
 
GEMSYS EUROPE Kft 
1147 Budapest 
Gervay u. 92. 
 
Tel:06-1-222-3236 
www.gemsys.hu 
info@gemsys.hu 
 

A kijelz� n az ábrán látható jelzés 
megjelenik, távolítsa el a gépb� l 
a lapokat, a START gomb 
megnyomásával indíthatja újra a  
folyamatot. 
 
 
A kijelz� n figyelemmel kísérheti  az 
összehajtogatott lapok számát. 


