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1.1. Általános információ   

 
A Gemsys TFM sorozat hajtogató gépei irodai felhasználásra készültek. Különböz�  
papírtípussal m� ködhetnek és többféle hajtogatási módot kínálnak. A hajtogatási módok 
között a tálcák beállításának változtatásával válogathat.  
 
 
1.2. Felhasználói információ 

 
A Gemsys TFM sorozat hajtogató gépei kizárólag papírlapok hajtogatására tervezettek. 
Egyéb anyagok hajtogatása kívül esik a gépek m� ködési jellemz� in, és hibát, a gép 
sérülését okozhatja. 
 
Kérjük használat el� tt olvassa el e tájékoztatót figyelmesen.  
A használat során minden szükséges információt megtalál benne.. 
 
Bármely javítást, karbantartást kizárólag szervizszakember végezhet, Ön ne szedje szét és 
ne próbálja megjavítani a készüléket. Lépjen érintkezésbe szervizünkkel.  
 
A készülék asztali kiképzés� , a m� ködés során helyezze el asztalon, állványon,   
gépasztalon, amelynek felülete karcálló és csúszásmentes.  
 
A készülékek 230V feszültséggel m� ködnek. Biztosítsa a megfelel�  áramellátást 
 
A frissen nyomtatott lapok hajtogatását a csak a festék teljes száradása után végezze, 
hogy az esetleg még nedves tinta ne szennyezze be a hengereket. 
 
Hajlott és hullámos lapokat simítsa ki miel� tt a gépbe helyezi.. 
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 1.3. Biztonsági el � írások 

 
a. A gépet csak hibamentes állapotban használja, figyelembe véve a kezelési 

kézikönyvben leírtakat.. 
b. A gépbe idegen tárgy bekerülése sérülést, hibát okozhat 
c. Használja a Gemsys Europe által a géphez mellékelt hálózati csatlakozót. 

Ügyeljen annak épségére. Sérült csatlakozóval ne használja a készüléket, mert 
sérülést, áramütést okozhat.    

d. Ha hideg helyen tárolta a készüléket, használat el� tt hagyja felmelegedni 
szobah� mérsékletre. Várjon legalább 2 órát a készülék bekapcsolása el� tt. 

e. A készülék bármilyen átalakítása veszélyes, sérülést és hibát okozhat.   
 
 

Személyes Biztonsága 
 

a. Használat el� tt olvassa el a kezelési tájékoztatót.  
b. M� ködés közben ne nyúljon bele a készülékbe, mert megsérülhet  
c. Ügyeljen arra, hogy a haja, ruházata, mint pl. nyakkend� , ékszerek, pl. nyaklánc 

ne kerülhessenek a gépbe, a forgó hengerek közé.  
d. Tartsa távol a gyermekeket a készülékt� l. 
e. Használjon földelt dugaszoló aljzatot a készülék m� ködtetéséhez.  
f. Miel� tt a készülékbe nyúl, kapcsolja ki a f� kapcsolót és húzza ki a hálózati 

csatlakozót. 
g. Ügyeljen rá, hogy a hajtogatandó lapokon kívül ne kerüljön a készülékbe 

semmilyen idegen tárgy. 
h. Ha  a készülékben hiba keletkezik, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. 

Lépjen érintkezésbe a Gemsys szervizzel.  
i. Tisztítás el� tt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. 
j. Húzza ki a hálózati csatlakozót akkor is, ha hosszabb ideig nem használja a 

gépet, valamint zivatar, villámlás idején.  
k. A karbantartásokat és javításokat végeztesse a GEMSYS szervizzel. Ha nem 

hozzáért� , nem a Gemsys Europe Kft által megbízott vagy meghatalmazott 
személy végzi, elveszíti a garanciális támogatást.  

l. Védje  gépet a vízt� l. Ne kerüljön nedvesség, víz, permet a gépbe.  
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2.1 Vezérl �  elemek     
       

1. F� kapcsoló  
+ Hálózati csatlakozó aljzat 
+ Biztosíték ház  
 

2. Papír nyomás beállító 
 

3. Papíradagoló tálca (karral) 
 

4. Papír szélesség beállító (karral) 
 

5. Papírvezet�  
   

6. Elüls�  ajtó, nyitókarral, a papírelakadás  
eltávolításához 
 

7. Papírtálca 
 

8. Kijelz�  és vezérl�  panel 
 

Beállító tárcsák a hajtogató tálcához 
9. „ A” pozíció beállító tárcsa az 

els�  hajtogató tálcához (= gyorsbeállítás és záró nyomógomb)  
 „A” hajtás beállítás 

10. „B” pozíció beállító tárcsa (=Gyorsbeáll.)   
a második hajtogató tálcához (záró gombbal)   
„B” hajtás beállítás 
 
 
 

11. Kijelz�   
a. Lapszám kijelz�    
b. Számlálási kijelz�  
c. Gép állapot kijelz�  
d. Sebesség kijelz�   

 
12. Start / Stop gomb 

 
13. Sebesség gombok  

a. >    = Csökkentés 
b. >>  = Növelés 

 
14. Lapszám beállítás 

a. 1000 beállítás   
b. 100 beállítás 
c. 10 beállítás 
d. 1 beállítás 
 

15. Törl�  gomb 

Kijelz�  és kezel� panel  TFM 304 
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16. Kijelz�   

a. Lapszám kijelz�    
b. Számlálási kijelz�  
c. Gép állapot kijelz�  
d. Sebesség kijelz�        

 
17. Start / Stop gomb 
 
18. Sebesség gombok  

a. >    = Csökkentés 
b. >>  = Növelés 
 

19. Lapszám beállítás 
a. 1000 beállítás   
b. 100 beállítás 
c. 10 beállítás 
d. 1 beállítás 
 

20. Törl�  gomb 
 
21. 1.2. vagy 3.Tálca választó gomb  

 (Minden tálcát önállóan, a többit� l függetlenül választhatja!)    
 
       22. LED kijelz� : Zöld:            Papír tálca aktív                Piros villogó LED:  Papír tálca aktív / Nincs papír 
      vagy Papírelakarás 
                                       LED Ki:      Papírtálca nincs kiválasztva    
 
2.2. Üzembe helyezés és az els �  lépések   
 

A Gemsys TFM gépek teljesen összeszerelt állapotban érkeznek és könny�  az 
installálásuk.  

 
A szállított csomag tartalma 

 
a. Hajtogató gép papírtálcákkal          
b. Hálózati kábel 
c. Kezelési tájékoztató 
d. Garancialevél  

 
Üzembe helyezés 

 
a. Csomagolja ki a hajtogató gépet 

(tartsa meg a dobozt az esetleges kés� bbi szállításhoz). 
b. Helyezze a gépet sima, vízszintes, karcálló és csúszásmentes felületre  

Kijelz�  és kezel� panel TFM 404 
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c. Távolítsa el a rögzít� ket 
 
 
 
 

d. Tegye a helyére a tálcákat (Bal és jobb oldalon egy-egy horony van az 
illesztéshez),és nyomja meg a tálcák fels�  szélét hátrafelé a megfelel�  pozícióig 
(Lásd az 1,2,3 képeket).  
A tálca 1-es pozícióból a 2-es pozícióba történ�  állításához fogja meg a tálca két 
oldalát két kézzel, kissé húzza meg maga felé és engedje hátra,  
Vigyázat : Legyen óvatos, oda ne csípje az ujját miközben helyére billenti a 
tálcákat! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dugja be a hálózati csatlakozót a gép hátulján lév�  aljzatba (Lásd 2.1. pont) 
 

e. Dugja be a csatlakozó másik végét a konnektorba (230V). 

1. kép (TFM 304) 
(A horony illesztése) 

 

2. kép (TFM 304) 
A tálca 1.pozíciója 

6. kép TFM 404 

3.kép (TFM 304) 
A tálca 2. pozíciója – 
folyamatos m� ködés 

4. kép (TFM 304) 
(A horony illesztése) 

 

5. kép TFM 404 
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2.3. A fogadó tálcák illesztése 
 

Húzza ki a gép elején lév�  papírtartót ( 3.és 6. kép).  
Állítsa be a papír méretének megfelel�  pozícióba. Nem keletkezhet papírelakadás 
(A tálcán lév�  jelek segítenek beállítani a megfelel�  tálca szélességet)! 

 
2.4. Lap adagolás 
 
2.4.1 Lapadagolás a Gemsys TFM 304 készülékkel  
(1 lapadagoló tálca, lásd  7.kép) 
 
 A papír szélességének megfelel� en állítsa 

be a papírvezet�  oldallemezeket. 
  
  
 Megjegyzés :  A papírlapok ne hajoljanak 

meg, az oldalvezet�  lemezek ~0,5 mm 
távolságra legyenek a papír szélét� l.  

 
 
 A gép jobb oldalán lév�  kart húzza meg 

lefelé és úgy helyezze be a papírlapokat, 
hogy azok majdnem az aljáig leérjenek, 
majd engedje  

 vissza a kart. 
  

 Tipp: -  Rázza fel a papírt miel� tt behelyezi a gépbe. 
- Végezzen próbahajtást miel� tt elkezdi a hajtogatási munkát 

 
2.4.2 Lapadagolás  GEMSYS TFM 404  
(3 lapadagoló tálca, lásd 8. kép) 
 
 Mindhárom tálcán állítsa be a papírvezet�  

oldallemezeket a szükséges ~0,5 mm 
ráhagyással.  

 Használja a skálát a beállításhoz.  
   
   
 Megjegyzés:  A papírlapok ne hajoljanak meg, az 

oldalvezet�  lemezek ~0,5 mm távolságra 
legyenek a papír szélét� l. 

  
 A gép jobb oldalán lév�  karokat húzza meg lefelé 

és úgy helyezze be a papírlapokat, hogy  
 azok majdnem az aljáig leérjenek, majd engedje  
 vissza a karokat. (8. kép) 

       

7.kép TFM 304 

8.kép TFM 404 
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 Tipp: -  Rázza fel a papírt miel� tt behelyezi a gépbe. 

Végezzen próbahajtást miel� tt elkezdi a hajtogatási munkát 
 

 
 

 
2.5 Napi posta (félautomatikus hajtogatás) 
 

Laponkénti hajtogatás   
a. Ürítse ki a lapadagoló tálcá(ka)t 
b. Az els�  húzza meg el� re, így tálcát állítsa 1. pozícióba  (TFM 404)  
(lásd a 2.2.) A két papírvezet�  segíti a lapadagolást. Tegye a lapokat a 
tálca közepére, olyan mélyen, ahogyan az lehetséges.  Gyengén nyomja 
meg úgy, hogy az összes (max. 5 lap) egyszerre hajtogatandó lap 
behúzása egyszerre történjen meg. 
c. A hajtogatási folyamat automatikusan elindul. 
d.  A hajtogatás befejezésével a gép leáll. 

 
  
   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: A lapokat össze is t� zheti hajtogatás el� tt, a t� zés 
mindig legyen a papírtovábbító hengerekkel párhuzamos 
irányú.  
     __  = helyes,  

|     = rossz 
 

Megjegyzés : T� zött lapok Z- hajtásához lásd a  
  3.4.1 fejezetet 

  Adagolja a lapokat nyomtatott oldallal lefelé, a címzésmez� vel 
el� re. 
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3.1. A gép bekapcsolása 
 
Miel� tt bekapcsolja a gépet ügyeljen a lelógó dolgokra, (haj, 
nyakkend� , nyaklánc, stb.) amik belekerülhetnek a hengerek közé. 
Billentse a f� kapcsolót I (= Be) állásba (lásd  2.1) 
 
3.2. A m� ködési mód és a hajtás beállítása 
 
 Négy m� ködési mód közül választhat: 
 
3.2.1.  Folyamatos hajtogatás 

a. Helyezze be a gépbe a hajtogatandó lapokat (lásd 2.4) 
b. Állítsa be a hajtási típust (lásd 3.3 és 3.4) 
c. Aktiválja a megfelel�  tálcá(ka)t (a TFM 404 esetében) 
d. Indítsa el a hajtogatási folyamatot a Start-Stop gomb 

megnyomásával(lásd 2.1) 
e. A gép megáll 

i. Ha elfogyott a hajtogatandó lap 
ii. A Start-Stop gomb újbóli megnyomásával. 

 
3.2.2. Mennyiségi hajtogatás  (visszaszámolási funkcióval) 

a. Helyezze be a gépbe a hajtogatandó lapokat (lásd 2.4) 
b. Állítsa be a hajtási típust (lásd 3.3 és 3.4) 
c. Adja meg a hajtogatandó mennyiséget a számbeállító gombokkal. A 

mennyiség megjelenik a kijelz� n (lásd 2.1)  
d. Aktiválja a megfelel�  tálcá(ka)t (a TFM 404 esetében) 
e. Indítsa el a hajtogatási folyamatot a Start-Stop gomb 

megnyomásával(lásd 2.1) 
f. A gép megáll, ha 

i. Az el� re beállított mennyiség hajtogatása befejez� dik 
ii. Kifogyott a papír. Töltse fel újra a tálcá(ka)t és nyomja meg a Start 

gombot újra   
iii. Újból megnyomja a Start-Stop gombot   

 
3.2.3. Laponkénti hajtogatás (lásd 2.5) 

 
3.2.4. Sorozat funkció (TFM 404) 

a. A sorozat funkció használatával laponkénti folyamatos hajtogatást 
végezhet mindhárom tálcából egymás után. A folyamat az egyik, pl. els�  
tálcából történ�  adagolással indul, majd ha az kifogy, a lapbehúzás a 
következ� , majd annak kiürülése után a harmadik tálcával folytatódik 

b. A funkció billenty� kombináció használatával állítható be. Ehhez nyomja 
le egyszerre a az 1-es és 2-es tálca billenty� jét és tartsa lenyomva 2-3 
másodpercig.  

c. A normál adagoláshoz történ�  visszatéréshez nyomja le újra egyszerre a 
az 1-es és 2-es tálca billenty� jét és tartsa lenyomva 2-3 másodpercig.  
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3.3. A hajtogatási mód kiválasztása  
 
 A TFM gépeknél két hajtási 
 folyamatot programozhat 

�  Az A jel�  tárcsával az  
egyik hajtási folyamatot  
állíthatja be 
�  A B jel�  tárcsával a  
második hajtási folyamatot 
állíthatja be   

 
 
A beállításhoz fogja meg a piros nyíl alakú állítókart, nyomja be és fordítsa a kívánt 
pozícióba.  
(Gyorsbeállítás: 2.1.). 

 
A kívánt hajtásnak megfelel� en állíthatja be a hajtási pozíciókat. Segítségére vannak 
a tárcsa melletti jelzések, a skála, valamint a 3.4 fejezet 

 Egyetlen hajtáshoz  fordítsa az A jel�  állítókart teljesen jobbra a < jelig . 
  

A beállítókar elengedésével fixálódik a beállított hajtási mód.  
 

NOTE: A hajtási mód beállításakor ne legyen papír az adagoló tálcá(ko)n! 
 
 
3.4. Hajtási beállítások 
 

Poz. Adagolási 
irány 

Papír 
méret 

Hajtás 
típus 

Címzés 
pozíció 

1 tárcsa 
beállítása 

2, tálca 
beállítása 
 

3.4.1. 
 

A4 vagy 
Letter 

Levél 
hajtás    

3.4.2. 
 

A4 vagy 
Letter 

Z hajtás 

 
  

3.4.3. 
 

A4 vagy 
Letter 

Egyes 
hajtás    

3.4.4. 
 

16” vagy 
Legal 

Dupla  
hajtás    

3.4.5. 
  

 
A4 vagy 
Letter 

Kapu 
hajtás    

 
 
 
 
 

B 

A 
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3.5 Hajtási pozíció változtatása 
 
Az A vagy B beállítókar segítségével egyszer� en változtathat a hajtás 
elhelyezkedésén. Segítségére lesz a beállítókar melletti skála. 
 
 
1. Lapadagolás  
A hajtogatandó lapokat tegye  
fejjel és nyomtatott oldallal  
felfelé 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Hajtás típus kiválasztása 
 
 
Levél hajtás 
 
A levél hajtáshoz az alábbi  hajtás pozíciókat kell beállítani. 
Az A beállítókarral az A  hosszúságot állíthatja be. 
A B beállítókarral a  B  hosszúságot állíthatja be. 
 
Az  A hosszúság csökkentéséhez  = Fordítsa az A beálítókart  - irányba 
Az  A hosszúság növeléséhez  = Fordítsa az A beállítókart  + irányba  
A  B hosszúság csökkentéséhez  = Fordítsa a B beállítókart  - irányba 
A B hosszúság növeléséhez  = Fordítsa az B beállítókart  + irányba  
 
 
  
 
 
 
 
Z-hajtás 
 
A Z hajtáshoz az alábbi  hajtás pozíciókat kell beállítani. 
Az A beállítókarral az A  hosszúságot állíthatja be. 
A B beállítókarral a  B  hosszúságot állíthatja be. 
 
Az  A hosszúság csökkentéséhez  = Fordítsa az A beállítókart  - irányba 
Az  A hosszúság növeléséhez  = Fordítsa az A beállítókart  + irányba  
A  B hosszúság csökkentéséhez  = Fordítsa a B beállítókart  - irányba 
A B hosszúság növeléséhez  = Fordítsa az B beállítókart  + irányba  
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Egyszeres hajtás(félbehajtás) 
 
A megfelel�  hajtás elvégzéséhez kapcsolja ki a az els�  hajtást: az  A beállítókart fordítsa 
az óra járásának megfelel� en a legvégs�  pozícióba. 
A B beállítókarral a  B  hosszúságot állíthatja be. 
A  B hosszúság csökkentéséhez  = Fordítsa a B beállítókart  - irányba 
A B hosszúság növeléséhez  = Fordítsa az B beállítókart  + irányba  
 
 
 
 
  
 
 
 
Dupla hajtás (16” vagy Legal lapok) 
 
A megfelel�  hajtás elvégzéséhez mindkét hajtáspozíció beállítására szükség van. 
Az A beállítókarral az A  hosszúságot állíthatja be. 
A B beállítókarral a  B  hosszúságot állíthatja be. 
Az  A hosszúság csökkentéséhez  = Fordítsa az A beállítókart  - irányba 
Az  A hosszúság növeléséhez  = Fordítsa az A beállítókart  + irányba  
A  B hosszúság csökkentéséhez  = Fordítsa a B beállítókart  - irányba 
A B hosszúság növeléséhez  = Fordítsa az B beállítókart  + irányba  
 
 
 
 
  
 
 
 
Kapu hajtás 
 
A megfelel�  hajtás elvégzéséhez mindkét hajtáspozíció beállítására szükség van. 
Az A beállítókarral az A  hosszúságot állíthatja be. 
A B beállítókarral a  B  hosszúságot állíthatja be. 
 
Az  A hosszúság csökkentéséhez  = Fordítsa az A beállítókart  - irányba 
Az  A hosszúság növeléséhez  = Fordítsa az A beállítókart  + irányba  
A  B hosszúság csökkentéséhez  = Fordítsa a B beállítókart  - irányba 
A B hosszúság növeléséhez  = Fordítsa az B beállítókart  + irányba  
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3.6 Papírtálca beállítása 
 

A tálca átlós beállítását (ha szükséges) a papírtálca alján jobb oldalon lév�  beállító 
csavar elfordításával végezheti el  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

       Papírtovábbítás beállító csavar  
 

 
 
 
3.7. A papír nyomás beállítása 
 

A papír min� ségének megfelel� en beállíthatja azt a nyomást is, amellyel a papírtálca 
a görg� khöz nyomja a papírlapokat.   
A papírnyomás beállító csavar a tálca(ág) alján van. ( 2.1).  
Lazítsa ki a csavart és tolja a papír min� ségének megfelel�  pozícióba. Húzza meg a 
csavart a pozíció rögzítéséhez.  
- Kisebb nyomás    
+ Nagyobb nyomás  
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3.8. Kiegészít �  beállítások és kijelzések 
 
3.8.1   Lap adagolás indítási idejének beállítása TFM 304 & TFM 404 napi postához 
         A gép a hajtandó lap(ok) beadásakor automatikusan elindítja a hajtási folyamatot az 
 el� re beállított id�  elteltével.  
 Gyári beállítás: 304  +: 1.0 sec., TFM 404 +: 2.0 sec.   
         a. Az indítási id�  megváltoztatásához nyomja meg a RESET gombot és tartsa 
 lenyomva kb.4 mp-ig. 

b. A kijelz� n megjelenik az aktuálisan beállított id� . A  “>”  gombbal csökkentheti, a  
“>>” gombbal növelheti az indítási id� t. 

         c. A RESET gomb újbóli megnyomásával az új beállított érték tárolódik és a gép 
 alapállapotba áll. 
 
3.8.2   A lapadagolás indítási idejének beállítása tálcánként   -  TFM 404   
         A különböz�  tálcákból történ�  lapadagoláskor a papírlapoknak egyszerre kell a 
 hengerekhez érniük, és mivel a tálcák különböz�  távolságra vannak a 
 hengerekt� l, a az indítási idejük is különböz� . Az alábbi késleltetések 
 alkalmazhatóak: 
          1. tálca  =  Gyári beállítás: 0.50 sec.         
          2. tálca  =  Gyári beállítás: 0.30 sec 
          3. tálca  =  Gyári beállítás: 0.40 sec 
         a. A késleltetés beállításának változtatásához nyomja meg a megfelel�  tálca 
 gombját és tartsa lenyomva 5 mp-ig   

b. A kijelz� n megjelenik az aktuálisan beállított id� . A  “>”  gombbal csökkentheti, a  
“>>” gombbal növelheti az indítási id� t. 

 NOTE: A változtatást fokozatosan, apró lépésekben tegye meg és mindig csak 
 egy tálca késleltetési idejét változtassa meg ellen� rizve az eredményt.   
         c. A tálca gombjának újbóli megnyomásával az új beállított érték tárolódik és a gép 
 alapállapotba áll. 
 
3.8.3 Hajtogatott lapok számának kijelzése  

A gép által eddig összehajtott összes lap mennyiségét jelenítheti meg a  “10”, “1” 
és Reset gombok egyszerre történ�  lenyomásával és 4 mp-ig történ�  nyomva 
tartásával.  

          b. A megjelen�  szám ezres csoportosításban jelzi ki az eddig hajtogatott lapok 
 számát.  
 Pl.  0001. = 1000 hajtás  . 0012 összesen 1012 hajtás. 
          c. A kijelz�   - és a gép néhány mp múlva visszatér alapállapotba . 
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4.1. Hibajelzés   
  
Hibajelenség Lehetséges ok Teend � k 

A gép nem kap 
áramot 

Ellen� rizze a hálózati kábelt A gép nem indul el.  
A kijelz�  sötét marad 
 Kiment a biztosíték Ellen� rizze a biztosítékot (lásd a 16. 

oldal. Biztosíték típusa: 1,5 A, lassú) 
Papírelakadás a 
gépben 

Távolítsa el az elakadt papírokat vagy 
papírdarabot (Lásd 16.oldal) 

Papírelakadás a gépben 

Papírelakadás az 
adagolóban 

Távolítsa el az elakadt papírokat vagy 
papírdarabot (Lásd 2.4 fejezet)  

Papírelakadás a 
fogadótálcánál 

Nincs eléggé 
kihúzva a fogadó 
tálca 

A hajtástípusnak magfelel� en állítsa 
be a fogadó tálca szélességét (Lásd 
2.3 fejezet) 

Az A hajtás túl rövid Az A beállítókar 
nem megfelel�  
beállítása 

Az A beállítókart fordítsa lefelé  (lásd 
3.5 fejezet) 

Az A hajtás túl rövid Az A beállítókar 
nem megfelel�  
beállítása 

Az A beállítókart fordítsa lefelé  (lásd 
3.5 fejezet) 

A B hajtás túl rövid A B  beállítókar nem 
megfelel�  beállítása 

A B beállítókart fordítsa felfelé  (lásd 
3.5 fejezet) 

A B hajtás túl hosszú A B  beállítókar nem 
megfelel�  beállítása 

A B beállítókart fordítsa lefelé  (lásd 
3.5 fejezet) 

Nem megfelel�  
papíradagolás 

Nincs helyén a papír 
nyomórugó 

Igazítsa meg a papírnyomás beállítót 
a tálca alján (lásd  2.1 fejezet)  
Er� sebb nyomás:  + irány 
Kisebb nyomás: - irány 

Ferde a hajtás Nincs helyén a 
papírtálca 

Igazítsa meg a papírtálcát (lásd 3.6 
fejezet) 

A lapok elcsúsznak 
egymástól (TFM 404) 

A papíradagolás 
rossz id� beállítása 

Állítsa be a papíradagolás id� zítését  
(lásd 3.8.2 fejezet) 

 
Hibajelzések: 
 

Err 1 Nyitva van az elüls�  
ajtó 

Zárja be az elüls�  ajtót (lásd 2.1 fejezet) 

Err 2 Túlfeszültség Kapcsolja ki a gépet, távolítsa el az 
elakadt papírt. Kapcsolja vissza a gépet 

Err 3 Papírelakadás a 
gépben 

Távolítsa el a gépb� l az elakadt papírt 
(lásd 16. oldal) 

Err 4 Nincs papír a 
kiválasztott tálcában 
(TFM 404) 

Tegyen papírt a kiválasztott tálcába 
vagy válassza ki a megfelel�  papírtálcát 
(lásd  2.1 fejezet) 
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Miel� tt biztosítékot cserél, vagy elakadt papírt távolít el a gépb� l gy� z� djön meg róla, hogy 
a gép ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból !   
A gép elején lév�  piros nyitókart húzza meg lefelé és az ajtó lenyitásával hozzáférhet� vé 
válnak a hengerek és az elakadt papír könnyedén eltávolítható 
Figyelem! Ügyeljen rá, hogy ne szennyez � djenek és ne sérüljenek meg a hengerek. 
A papír eltávolításakor ne alkalmazzon er � t!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Papírtálca eltávolítása és behelyezése   
 
A tálca eltávolításához húzza meg a tálcát  
el� re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akassza ki  a tálca hornyát a gép oldalán  
lév�  tartóbakról. 
 
 
A tálca visszahelyezéséhez végezze el a fenti  
lépéseket fordított sorrendben: Akassza be a  
hornyot a tartóbakra, majd engedje hátra a  
tálcát.

Papír eltávolítása: 
Papírelakadáskor nyissa le az elüls�  ajtót és 
távolítsa el a papírt. 
 
Nyitókar  

Biztosíték csere: 
 
A biztosíték a f� kapcsoló és a 
hálózati aljzat között van. 
Húzza ki a zárófedelet és 
hozzáférhet� vé válik a biztosíték.  
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4.3. M� szaki adatok 
 

Papír szélesség:  100 mm – 218 mm  (3,94 inch – 8,58 inch) 
 

Papír hosszúság: TFM 304     80mm - 448mm (3,15“–17,64“) 
  TFM 404 150mm - 448mm (5,90“–17,64“) 

 

Papír súly:  50 – 150 g/m2  
 A teljes papírsúly (összsúly) többlapos 

hajtogatásnál nem haladhatja meg a 300 g/m2 -t 
Pl. 80 g/m  1. tálca 

                                                      Pl. 100 g/m²  2. tálca 
                                                      Pl. 90 g/m²   3. tálca 
                                                      összsúly : 270 g   
 

Kijelz� : LCD 4 x 7-szegmens�  kijelz�  
 

Adagolási kapacitás: TFM 304    max. 200 lap (80 g/m2) 
TFM 404  max. 600 lap (80 g/m2) 

(= 3 x 200 lap)  
A papírkapacitás a használt lapok 
vastagságától és min� ségét� l függ  

Teljesítmény: TFM 304:  max. 7.200 lap/óra 
Teljesítmény: TFM 404 max. 6.000 lap/óra 
  

Napi postázás = levélhajtás:  Max 5 lap. 
Vízszintes t� zéssel is  

 

Áramellátás:  230V 50 Hz   5,0 A 
 
 

Biztosíték:  1,5 A Lassú 
 

Méretek:  TFM 304            320 x 377x 398  mm    (h/sz/m) 
               
 TFM 404             320 x 377 x 483 mm   (h/sz/m)            

 

Súly:  TFM 304  Kb.13.0 kg 
TFM 404  Kb.17.5 kg  

 

M� ködési környezet: Szobah� mérséklet 15-40°C   
 Páratartalom:    40-70% 
 

Zajszint: max. 73 dBA 
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4.4. Karbantartás és tisztítás 
 

A rendszeres hozzáért�  tisztítás biztosítja a gép megfelel� , hosszú élettartamát. 
 
Mindezek miatt fontos,a gép rendszeres tisztítása, különösen a papírok, 
papírmaradványok eltávolítása és a meghajtó kerekek tisztítása. 
  
�  Tisztítás el� tt kapcsolja ki a gépet és húzza ki a konnektorból 
 
�  A továbbító hengereket, a papírral érintkez�  felületeket és a papírmegállító 
pontokat rendszeresen tisztítani kell. 
 
�  Tisztításhoz használjon puha,szöszmentes törl� kend� t, ablaktisztítót. 
 
Fontos:   
Ne használjon semmilyen maró hatású anyagot!  
 
FIGYELEM!   
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyadék a gép belsejébe! 
 

 
4.5. Javítás és szerviz 
 

A Gemsys Europe Kft mindig rendelkezésére áll, ha valamilyen kérdése merül fel, 
segítségre vagy szervizre van szüksége.   
 
 
Gemsys Europe Kft 
1147 Budapest 
Gervay u.92. 
tel: + 36 1 222 3236 
 
email: info@gemsys.hu 
 
honlap: www.gemsys.hu 
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Contact: 

 
GEMSYS EUROPE Kft. 

 www.gemsys.hu 
 

      


